WVENUR

Welche Bauweise ist die Richtige fiir mich?

Jeder Bauherr oder Kaufer eines Ein- oder Zweifamilienhauses steht irgendwann vor der Frage, aus welchem
Material das Haus errichtet werden bzw. erstellt sein sollte. Diese Checkliste méchte aufzeigen, welche Eigen-
schaften, Vorziige und (Folge-) Kosten mit Ihrer Materialwahl einhergehen.

Bitte wagen Sie selber ab, was Ihnen dabei wichtig ist!

Bautechnische Vorziige wichtig  unwichtig

Sehr gute Warmedammung

B Falls erwinscht, sogar besser als von der aktuellen Energieeinsparverordnung
gefordert (mehr dazu siehe auch Checkliste 3 ,Energie sparendes Bauen®)

Fahigkeit zur Warmespeicherung
B Angenehmes Raumklima
B Abbau der Temperaturspitzen

Langfristige Winddichtigkeit
B Weniger Liftungswarmeverluste
B Luftzugfrei

Hohe Schallddammung

Ruhe durch solide, schwere Wande und Decken mit guter Abschirmung von Larm...

B .. von auBen und angrenzenden Raumen (je schwerer die Wande, desto besser)

B .. aus Ubereinander liegenden Raumen (Stahlbetondecken schwingen nicht
unter lauten Tritten)

B .. ausder Konstruktion (Wande aus Mauerwerk ,,arbeiten” nicht bei Temperatur-
oder Feuchtewechseln, es entsteht kein horbares, lautes Knacken)

Gute Brandsicherheit
durch nicht brennbare Baustoffe. Massive Decken und Wande...

B .. tragen nicht nur Brandlast und Rauchentwicklung bei
B .. setzen der Brandausbreitung Widerstand entgegen
B .. geben mehr Zeit, Menschen und Eigenturm zu retten (z.B. wahrend des Schlafs)

Gesunde Wohnluft

B Baustoffe, die auch ohne chemische Schutzmittel gegen Insekten resistent sind
B Bauteile, die keine Gase freisetzen

B Oberflachen, die keine Staube und Fasern emittieren

Individualitat
B Individuell anpassbare Architektur, sogar bei kurzfristigen Anderungswiinschen

B Verwirklichung eigener Vorstellungen ohne Aufpreis bei Abweichung von standard
Typenlosungen
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Kostengiinstige Nutzungsphase wichtig  unwichtig

B Pflegeleichte Fassade auf einem soliden, festen Untergrund

B Sehr gute Ausnutzung der Sonnenenergie durch Warmespeicherung

B Fugen in Nassraumen bleiben ldnger dicht, da sich die Konstruktion nicht
bewegen kann

B Nur geringe Schaden im Falle eines Wassereinbruchs
(beispielsweise bei Leitungswasserschaden, Naturkatastrophen, Loschwasser)
Die Wandkonstruktion muss nicht zurlickgebaut werden, da eine Oberflachen-
sanierung nach Austrocknung moglich und ausreichend ist.

B Giinstige Versicherungspramien gegen Feuer- und Leitungswasserschaden
(Vor Abschluss Neuwert, Zeitwert und Selbstbeteiligung vergleichen!)

B Hoher Werterhalt, guter Wiederverkaufswert

Okologie wichtig = unwichtig

Umweltfreundliche und gesunde Baustoffe durch...

.. kurze Transportwege

.. heimische Rohstoffe

.. lange Lebensdauer

.. Umbaumoglichkeit

.. entfallenden Sondermull bei Umbau und Abbruch

Fazit / Auswertung des Ergebnisses:

Wenn Sie liberwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass lhnen die aufgezeigten Eigenschaften und Vorzlige
wichtig sind, sollten Sie am besten massiv mit Wanden aus Mauerwerk bauen!
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